ThinkVision M15

LZEJSZY, JASNIEJSZY, BARDZIEJ PRODUKTYWNY.
WYGODNY PODCZAS PRACY W DRODZE.

ThinkVision M15 to esencja mobilnej produktywnosci. Ten lekki i smukty monitor FHD

o przekatnej 15,6 cala, zaprojektowany z mysla o powiekszaniu przestrzeni ekranowej
wielu réznych laptopodw, wazy tylko 860 g' i ma zaledwie 6 mm grubosci, wiec nadaje sie
idealnie do pracy wielozadaniowej na wielu ekranach, na przyktad poprawiania arkuszy
kalkulacyjnych podczas oczekiwania na lot na lotnisku albo udostepniania prezentacji
potencjalnym klientom podczas spotkania w restauracji.

Monitor jest wyposazony w dwa identyczne porty USB Typu-C? i zapewnia uzytkownikom
funkcje Power Pass Through. Oznacza to, ze moga zasila¢ monitor i laptopa jednym
zasilaczem o mocy do 65W?3 podtaczonym do jednego portu, z kablem USB Typu-C?2
podtaczonym do komputera z drugiego portu. Moga tez po prostu zasila¢ monitor M15

z laptopa przy uzyciu zaledwie jednego potaczenia USB Typu-C2.

Wszystkie modele ThinkVision ktadga nacisk na bezpieczenstwo. Dlatego monitor mobilny
M15 jest wyposazony w certyfikowana technologie TUV Rheinland Low Blue Light, ktéra
chroni oczy uzytkownikéw przed zmeczeniem powodowanym niektérymi czestotliwosciami
Swiatta niebieskiego. Wystarczy witaczy<¢ ja jednym nacisnieciem przycisku.

Lzejszy. Smuklejszy. Efektywniejszy. Zasilanie z funkcjg Power Pass Through Mate rozmiary, duzy komfort



ThinkVision M15

EKRAN

Rozmiar panelu
15,6 cala

Wymiary ekranu
360,0 mm x 234,0 mm

Typ panelu
In-Plane Switching (IPS)

Obszar aktywny
344,16 mm x 193,59 mm

Podswietlenie
WLED

Wspoétczynnik proporcji
16:9

Rozdzielczos¢
1920 % 1080

Rozstaw pikseli
0,793 mm x 0,793 mm

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI)
141

Kat widzenia
(w poziomie x pionie przy WK 10:1)
178° /178°

Czas reakgcji
6 ms (tryb ekstremalny)
14 ms (tryb normalny)

Czestotliwos¢ odswiezania
60 Hz

Jasnosé (typowa)
250 cd/m?

Wspdtczynnik kontrastu
(typowy)
1000:1

Dynamiczny wspdtczynnik kontrastu
(typowy)
3M:1

Gama koloréw
45% NTSC (CIE 1931)

Liczba koloréw (typowa)
16,7 min

Anti-glare
Tak

t ACZNOSC

Sygnat wideo
2 x USB Typu-C 3.2 Genl (DP1.2 Alt Mode)

USB Hub
Tak

USB do komputera
1x USB 2.0 (1 przez USB Typu-C)

USB od komputera
1x USB 2.0 (1 przez USB Typu-C)

FUNKCJE SPECJALNE

Oprogramowanie
Lenovo ThinkColour
(Lenovo Display Control Center)*

Inne
Regulacja wysokosci

ZASILANIE

Zuzycie energii (typ./maks.)
8W/95W

Zuzycie energii w trybie uspienia
<0,3W

Zuzycie energii w trybie wytaczenia
<0,3W

Zuzycie energii wg normy
ENERGY STAR (P_ /E__)
5 W /19 kWh

Zasilacz

Zewnetrzny

USB Typu-C Power Delivery (W)
Do 65 W3

Wymagane napigcie
DC5/9/15/20V

WEASCIWOSCI
MECHANICZNE

Kat nachylenia (w przéd/w tyt)
0°/90°

Regulacja wysokosci (max zakres)
10 mm

Mozliwo$é montazu VESA
Tak (2 otwory na $ruby, 100 mm)

Gniazdo na blokade Kensington
Tak

Zarzadzanie kablami
Tak

Kolor ramki
Czarny

Szerokosé ramki (bok)
7,3 mm

Szerokos$¢ ramki (géra/dot)
73/ 31,9 mm

WYMIARY

Wymiary opakowania (D x W x S, mm/cale)
407,9 x 75,9 x 279,9 mm
16,06 x 2,99 x 11,02 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawka

(D x W x S, mm/cale) (najnizsze potozenie)
235,5 x 360,0 x 108,4 mm

9,27 x 14,17 x 42,67 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawka

(D x W x S, mm/cale) (najwyzsze potozenie)

245,5 x 360,0 x 108,4 mm
9,66 x 14,17 x 42,67 cala

Waga w opakowaniu (kg/funty)
1,69 kg / 3,73 funta

Waga po wypakowaniu (kg/funty)
0,86 kg /1,90 funta’

ZAWARTOSC
OPAKOWANIA

1% Monitor M15
1% Para klipsow
1 x Futerat

1 x Kabel USB Typu-C do Typu-C (1,0 m)

Skrécona instrukcja instalacji

CERTYFIKATY

Certyfikat ENERGY STAR
tak

Cccc
Tak

EPEAT
Silver

RoHS (EU 2002/95/EC)
Tak

Certyfikacja Windows
Windows 7, Windows 10

China Energy Efficiency Standard
Poziom 2

TUV Rheinland Low Blue Light
Tak

TUV Rheinland Flicker Free
Tak
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"Rzeczywista waga moze byc¢ inna w zaleznosci od zastosowanych komponentow, procesu produkcyjnego i opcji. 2USB Typu-C® i USB-C® to zastrzezone znaki towarowe USB Implementers Forum. *Maksymalna znamionowa wydajnos¢
zasilania. Rzeczywista wydajnosc zasilania moze sie zmienia¢ w zaleznosci od podtgczonych urzadzen lub konfiguracji monitora i male¢ w przypadku podtaczenia urzadzen do wyjsciowych portéw USB lub wyzszych ustawien jasnosci.
4Tego oprogramowania mozna uzywac tylko w Windows 10.

W zaleznosci od wielu czynnikdw, takich jak moc przetwarzania urzadzen peryferyjnych, atrybuty plikow oraz inne czynniki zwigzane z konfiguracja systemu i sSrodowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkos¢ transmisji danych przez
rozne ztacza USB w tym urzadzeniu bywa zmienna i jest zwykle nizsza, niz szybkosci transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 1;10 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 2 oraz 20 Gb/s
w przypadku USB 3.2 Gen 2x2.

© 2022 Lenovo. Wszystkie prawa zastrzezone. Produkty beda dostepne do wyczerpania zapasdw. Podane ceny moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Pytania odnosnie cen prosimy kierowac do opiekuna klienta Lenovo.
Lenovo nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy fotograficzne lub typograficzne. Gwarancja: kopie stosownych warunkéw gwarancyjnych mozna otrzymac, piszac na adres: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709,
Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nie udziela zadnej gwarancji na produkty lub ustugi firm trzecich. Znaki towarowe: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage i ThinkVision to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki towarowe Lenovo. Microsoft, Windows i Vista to zastrzezone znaki towarowe Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside to znaki towarowe Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Inne nazwy firm, produktéow i ustug moga by¢ znakami towarowymi lub ustugowymi odpowiednich podmiotow.

Specyfikacje moga réznic sie w zaleznosci od regionu.



