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Zaawansowany monitor dla 
współczesnych pracowników

Lenovo ThinkVision P27h-20

Miejsca pracy zmieniają się, a firmy muszą dotrzymywać kroku ewoluującym wymaganiom. 
Milenialsi i przedstawiciele pokolenia Z doskonale wiedzą, jakiej jakości i jakiego komfortu użytkowania oczekują 
po swoich monitorach. Zmodernizowany Lenovo ThinkVision P27h-20, zaprojektowany pod kątem zaawansowanych 
technicznie profesjonalistów, idealnie spełnia ich potrzeby. Rozdzielczość QHD wspomaga kreatywność i ułatwia 
pracę z detalami. 27-calowy ekran IPS z cienkimi ramkami z 4 stron łączy wysoką jakość wykonania 
z funkcjonalnością i ergonomią. Dzięki ekranowi z powłoką anti-glare ten monitor doskonale sprawdza
się we współczesnych otwartych biurach. P27h-20  uwzględnia też styl pracy użytkownika, umożliwiając łatwe 
podłączanie urządzeń peryferyjnych przez szeroką gamę portów. Co więcej, oferuje wysoką wierność barw 
za sprawą fabrycznej kalibracji ze wskaźnikiem Delta E<2,  99-procentowym pokryciem gamy sRGB, 
99-procentowym pokryciem gamy BT.709 i obsługą wielu przestrzeni  kolorów. Monitor jest wyposażony 
w technologię Smart Power** i oferuje w pełni funkcjonalne, jednoprzewodowe  połączenie USB Typu-C 
z możliwością dostarczania nawet 90 W* mocy oraz sygnału Ethernet.

 

 
 

Lepsze wrażenia 
wizualne

Zaawansowana 
łączność

Funkcjonalna 
konstrukcja

ThinkVision P27h-20 nie tylko dobrze wygląda, ale również zapewnia wysoki komfort użytkowania dzięki 
ergonomicznej, oszczędzającej miejsce konstrukcji. Pionowa podstawka z funkcjami obracania w poziomie i pionie, 
przechylania oraz regulacji wysokości umożliwia optymalne ustawienie monitora w celu ograniczenia napięcia 
karku i pleców. Elastyczny system zarządzania kablami zapobiega plątaniu się przewodów.  Wbudowany uchwyt 
na telefon, uchwyt montażowy VESA oraz niewielka kwadratowa podstawa również pomagają  w uporządkowaniu 
biurka. Certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort potwierdza, że P27h-20 minimalizuje zmęczenie oczu, gwarantując
wysoki komfort pracy.

135 mm

5o

35o

Ergonomia
Pełny zakres regulacji

Rozszerzona regulacja 
wysokości (do 135 mm)

Zmodernizowana 
konstrukcja

Zarządzanie kablami

Uchwyt na telefon
Oszczędność miejsca Wygoda

Wszechstronna łączność

Imponujący obraz od krawędzi do krawędzi
ThinkVision P27h-20 o rozdzielczości QHD zapewnia klarowność obrazu 1,77-krotnie  wyższą, niż ekran Full HD, 
zwiększając produktywność specjalistów biznesowych  i twórców treści. Czy chodzi o przetwarzanie liczb, 
czy o edycję grafiki, panel IPS z kątem widzenia 178o, ekran 4-side NearEdgeless uwidacznia każdy szczegół. 
Skalibrowane fabrycznie 99-procentowe pokrycie gamy sRGB,  a także 99-procentowe pokrycie gamy 
BT.709 i 85-procentowe pokrycie gamy DCI-P3 zapewnia wysoką wierność barw i uderzającą jakość obrazu.

Współpracuj efektywnie, podłączając monitor do różnych urządzeń peryferyjnych za pomocą jednoprzewodowego 
rozwiązania USB-C, które pełni również funkcję kabla zasilającego. Łatwo prowadź spotkania i prezentacje 
za sprawą dostępnego portu Ethernet, wyjścia audio, złącz wideo i gniazd USB. Praca wielozadaniowa stanie się 
łatwiejsza, ponieważ możesz połączyć ekrany szeregowo i stworzyć konfigurację wielomonitorową z wykorzystaniem 
DisplayPort. Technologia Smart Power** inteligentnie rozprowadza moc do podłączonych urządzeń USB i USB 
Typu-C, maksymalizując efektywność zasilania, a jednocześnie ograniczając ogólne zużycie energii.
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Monitor Lenovo ThinkVision P27h-20 
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*Znamionowa maksymalna wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność może być inna w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora i zmniejszać się w przypadku podłączenia urządzeń do portów USB albo ustawienia wyższej jasności.

**Funkcja Smart Power inteligentnie wykrywa ogólne zużycie energii i dynamicznie zarządza dostarczaniem mocy do każdego urządzenia. Funkcja Smart Power pozwala dostarczać nawet 90 W* mocy do urządzeń podłączonych kablem USB Type-C.

Łączność
Jeden kabel USB 

Typu-C do przesyłania 
sygnału Ethernet, 

wideo, audio i danych

Zasilanie do 90 W*
przez USB Typu-C

1 x USB-C Gen1 
(DP1.2 Alt Mode)

1 x HDMI 1.4
1 x DP 1.2

1 x DP 1.2 (Out)
4 x USB 3.1 Gen1 (1 BC)
1 x Audio Out (3.5 mm)

1 x Ethernet

Smart Power** Współpraca

EKRAN

Rozmiar panelu 
27 cali 
 
Wymiary ekranu  
596.74 mm x 335.66 mm
 
Typ panelu
4-side NearEdgeless
IPS
 
Podświetlenie
WLED  
 
Współczynnik proporcji 
16:9 
 
Rozdzielczość 
2560 x 1440

Rozstaw pikseli
0.2331 x 0.2331 mm  
 
Punkty/piksele na cal (DPI/PPI) 
109

Kąt widzenia (w poziomie x pionie przy WK 10:1)
178° / 178° 

Czas reakcji
4 ms (tryb Extreme) 
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania
60 Hz

Jasność (typowa)
350 cd / m2

Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu (typowy)
3M:1

Gama kolorów
99% sRGB,
99% BT.709,
85% DCI-P3

Liczba kolorów (typowa)
16.7 Million

Processor LUT
8-bit

Anti-glare
Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Sygnały wideo
1 x USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode)
1 x HDMI 1.4
1 x DP 1.2
1 x DP 1.2 (wyjście)

Sygnał audio
1 x wyjście audio (3,5 mm) 
 
USB HUB
Tak

Ethernet
Tak (10M / 100M / 1000M)

Złącze USB do monitora
1 x USB 3.1 Gen 1 (przez USB Type-C Gen1)

Złącza USB od monitora
4 x USB 3.1 Gen 1 (1 x BC1.2)

MULTIMEDIA  
 
Wbudowane głośniki
Tak (2 x 1 W)

Obsługa opcjonalnej listwy dźwiękowej 
Tak (nr części 0A36190) 

FUNKCJE SPECJALNE

Kalibracja fabryczna
Tak (średni wskaźnik Delta E<2) 

ZASILANIE

Zużycie energii (typ. / maks.)

Zużycie energii w trybie uśpienia / wyłączenia

Zużycie energii w trybie wyłączenia

 
27 W / 150 W 

 
< 0.5 W

 
< 0.3 W

Zużycie energii wg ENERGY STAR
(Pon / ETEC)

 

19 W / 61 kWh

Zasilacz  
Wewnętrzny

Zasilanie USB Type-C (W)  
Do 90 W*

Smart Power**  
Tak

Wymagane napięcie 
AC 100 to 240 V (50-60 Hz) 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Kąt nachylenia (w przód / w tył)
-5° / 35° 

Kąt obrotu w pionie (lewo / prawo)
+45°/ -45°

Regulacja wysokości (maks. zakres)
135 mm 
 
Kąt obrotu w poziomie
90o  
 
Uchwyt montażowy VESA
Tak (100 x 100 mm)  

Gniazdo na blokadę Kensington
Tak

Zarządzanie kablami
Tak

Kolor ramki
Czarny

Szerokość ramki (bok)
2.0 mm

Szerokość ramki (góra / dół)
2.0 / 2.0 mm

WYMIARY

Wymiary opakowania (D x H x W, mm / cale)
182 x 463 x 722 mm 
7.17 x 18.23 x 28.43 cala

QHD

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D x W x S, mm / cale) (najniższe położenie)
208 x 441.5 x 613.8 mm
8.19 x 17.38 x 27.17 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D x W x S, mm / cale) (najwyższe położenie)
208 x 576,5 x 613,8 mm
8,19 x 22,70 x 27,17 cala  
 
Wymiary po wypakowaniu bez podstawki 
(tylko głowica) (D x W x S, mm / cale)
46,9 x 353,8 x 613,8 mm
1,85 x 13,92 x 27,17 cala  
 
Min. odległość od blatu do panelu
(najniższy piksel na dole ekranu, mm)

 

97.3 mm 

Maks. odległość od blatu do panelu
(najwyższy piksel na górze ekranu, mm)

 

567.9 mm

Waga w opakowaniu (kg / funty)
9,55 kg / 21,01 funta

Waga po wypakowaniu (kg / funty)
7,35 kg / 16,17 funta

Waga (sama głowica monitora) (kg / funty)
4,87 kg / 10,71 funta

Ładunek pełnokontenerowy (40’ STD / 20’ STD)
792 / 352 sztuki

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor z podstawką
1 x kabel zasilający (1,8 m)
1 x kabel DP (1,8 m) (tylko region NA)
1 x kabel USB Type-C/Type-C (1,8 m)
1 x kabel USB Type-C/Type-A (1,8 m) (tylko region NA)
Raport z kalibracji fabrycznej
Skrócona instrukcja instalacji

CERTYFIKATY

Klasa ENERGY STAR
8.0

CCC
Tak

TCO
8.0 
 
TCO Edge
2.0 
 
EPEAT
Silver  

RoHS (EU 2002/95/EC) 
Tak

Certyfikacja Windows

China Energy E�ciency Standard

Windows 7, Windows 10

Poziom 1

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

QHD

Efektywne stanowisko pracy


