
Bardziej ekologiczny świat
Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30 jest dostarczany 
w opakowaniu z pulpy papierowej, co stanowi krok w stronę 
bardziej ekologicznego świata. Ponadto ma on certyfikat 
TCO najnowszej generacji, co oznacza, że przeszedł 
wszystkie testy potwierdzające oraz został wyprodukowany 
w odpowiedzialny społecznie sposób – począwszy od 
przejrzystości działań, a skończywszy na zastosowaniu 
odpowiednio pozyskiwanych surowców. Dzięki temu jest on 
doskonałą opcją dla wszystkich, którym zależy na kupowaniu 
ekologicznych produktów.   

Pełen praktycznych funkcji
Podłączenie akcesoriów i szeregowe łączenie wielu monitorów 
jest teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki całej gamie 
opcji dostępnych w monitorze Lenovo ThinkVision P32p-30. 
Port Thunderbolt™ 4 pozwala na ładowanie podłączonego do 
wyświetlacza laptopa z maksymalną mocą 100 W. Kompatybilność 
z kamerą internetową Lenovo ThinkVision MC60 Monitor Webcam 
i listwą dźwiękową Lenovo ThinkVision MS30 Monitor Soundbar* daje 
elastyczność niezbędną, aby przejść na wyższy poziom komunikacji 
podczas zdalnych spotkań. Ergonomiczna podstawka pozwala 
podnosić, nachylać i obracać monitor, aby idealnie dostosować go do 
preferowanej pozycji siedzącej. 

Realistyczne wrażenia wizualne
Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30 jest wyposażony w panel 
In-Plane Switching z cienką ramką (NearEdgeless) z trzech 
stron. Rozdzielczość UHD gwarantuje, że wyświetlany na nim 
obraz sprawia niesamowicie realistyczne wrażenie. Pokrycie 
100% przestrzeni barw sRGB, 95% DCI-P3 oraz średnia wartość 
kalibracji delta E<2 sprawiają, że jest on również doskonałym 
wyborem dla osób zajmujących się kalibracją kolorów. Monitor 
wyświetla wyraźny, szczegółowy obraz bez zakłóceń barw dzięki 
technologii Natural Low Blue Light, która zapewnia stałą ochronę 
wzroku przed nadmiernym działaniem niebieskiego światła. 

Świetny wygląd. Fantastyczna wydajność!

Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30

Zobacz swoje środowisko pracy tak wyraźnie, jak nigdy dotąd! 

Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30 został zaprojektowany tak, aby zaoferować duży rozmiar ekranu 
w połączeniu ze smukłą i elegancką konstrukcją. Rozdzielczość UHD daje wysoką gęstość pikseli, dzięki której 
wszystkie dokumenty, nad którymi pracujesz oraz ludzie, z którymi spotykasz się zdalnie, są widoczni jak na dłoni 
– wyraźnie i z wysoką szczegółowością. Ekran o przekątnej 31,5 cala zapewnia dużo przestrzeni do wielozadaniowej 
pracy, umożliwiając wyświetlenie nawet czterech okien jednocześnie. Dodatkowo, funkcja PIP (obraz w obrazie) 
umożliwia jednoczesne wyświetlenie treści z dwóch różnych komputerów na jednym monitorze. Udostępniaj ekran 
swoim współpracownikom dzięki panelowi In-Plane Switching, który wyświetla obraz bez zakłóceń, zapewniając 
szeroki kąt widzenia, co w połączeniu z cienką ramką (NearEdgeless) nadaje monitorowi nowoczesny wygląd, 
a jednocześnie oferuje więcej przestrzeni do wykorzystania na ekranie. Monitor ThinkVision P32p-30 jest 
wyposażony w złącze Thunderbolt™ 4, które pozwala na utrzymanie porządku na biurku dzięki wykorzystaniu 
tylko jednego przewodu, umożliwiając wyświetlenie ekranu laptopa na monitorze i jednoczesne ładowanie laptopa. 
Szeroka gama barw ułatwia wykonywanie drobnych korekt kolorów. Ponadto gniazdo wyjściowe Thunderbolt™ 4 
pozwala na szeregowe połączenie dwóch dodatkowych wyświetlaczy. Do monitora można podłączyć całą gamę 
akcesoriów dzięki koncentratorowi Thunderbolt™ 4, a także wiele komputerów i innych urządzeń przez dodatkowe 
gniazda HDMI 2.0 i DP 1.4. Zintegrowana technologia Natural Low Blue Light ogranicza szkodliwe niebieskie światło 
bez zakłóceń koloru, zapobiegając zmęczeniu wzroku podczas pracy. Monitor ThinkVision P32p-30 to podstawa 
Twojego środowiska pracy – dzięki niemu widzisz więcej, jesteś lepszym pracownikiem i osiągasz lepsze wyniki. 
Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu z ekologicznej pulpy papierowej. 

Funkcje monitora ThinkVision P32p-30

* Sprzedawane osobno.
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¹ USB Type-C® i USB C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | 2 W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików i inne czynniki związane z konfiguracją 
systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość transmisji przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa niż szybkości transmisji danych zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach 
USB: 5 Gbit/s w przypadku USB 3.2 Gen 1; 10 Gbit/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 i 20 Gbit/s w przypadku USB 3.2 Gen2x2. | 3 Kompatybilność z kamerą internetową Lenovo ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam i listwą 
dźwiękową MS30 Monitor Soundbar.  | 4 Tego oprogramowania można używać tylko w systemach Windows 10 i Windows 11. | 5 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może zmieniać się w 
zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora i może maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych gniazd USB lub wyższych ustawień jasności.  | 6 Sprzedawane osobno.
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Monitor Lenovo ThinkVision P32p-30
Wyświetlacz
Rozmiar panelu 
31,5 cali

Wymiary ekranu 
709,4 mm × 412 mm

Typ panelu 
Cienka ramka (NearEdgeless) 
z trzech stron 
In-Plane Switching

Obszar aktywny 
697,3 mm × 392,2 mm

Podświetlenie 
WLED

Współczynnik proporcji 
16:9

Rozdzielczość 
3840 × 2160

Rozstaw pikseli 
0,182 mm × 0,182 mm

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI) 
140

Kąt widzenia (poziom × pion, 
współczynnik kontrastu 10:1) 
178° / 178°

Czas reakcji 
4 ms (tryb ekstremalny) 
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania 
60 Hz

Jasność (typowa) 
350 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy) 
1000:1

Współczynnik kontrastu 
dynamicznego (typowy) 
3M:1

Gama kolorów 
(współczynnik pokrycia) 
100% sRGB (CIE 1931) 
95% DCI-P3 (CIE 1976)

Wyświetlane kolory (typowe) 
1,07 miliarda

Głębia kolorów 
10 bitów (8+FRC)

Anti-glare 
Tak

Łączność
Sygnał wideo  
1 × gniazdo wejściowe Thunderbolt™ 4  
1 × gniazdo wyjściowe Thunderbolt™ 4  
1 × HDMI 2.0 
1 × DP 1.4

Sygnał audio   
1 × wyjście audio (3,5 mm)

USB Hub  
Tak

Ethernet 
Tak (10M/100M/1000M)

USB Upstream (wejściowe) 
1 × gniazdo wejściowe Thunderbolt™ 4 
1 × USB 3.2 Gen 12 Type-B

USB Downstream (wyjściowe)  
1 × gniazdo wyjściowe Thunderbolt™ 4 
4 × USB 3.2 Gen 12 Type-A (1 x BC1.2)

Multimedia
Obsługa zewnętrznej  
kamery/głośników 
Tak (opcjonalnie3)

Funkcje specjalne 
Kalibracja fabryczna  
Tak (średnia wartość delta E<2)

Obraz w obrazie (PIP) 
/Obraz obok obrazu (PBP) 
Tak

Przełącznik klawiatura/monitor/mysz 
(KVM) 
Tak

Oprogramowanie 
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display 
Control Center)4

Natural Low Blue Light 
(niski poziom niebieskiego światła) 
Tak

Zasilanie 
Zużycie energii (typ. / maks.) 
29,5 W / 193,7 W

Zużycie energii w trybie uśpieniae 
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
< 0,3 W  

Zużycie energii wg. normy 
ENERGY STAR (Pon/ETEC) 
32,9 W / 114,9 kWh

Zasilacz 
Wewnętrzny

Zasilanie przez gniazdo wejściowe 
Thunderbolt™ 4⁵ 
Do 100 W

Zasilanie przez gniazdo wyjściowe 
Thunderbolt™ 45 
Do 27 W

Smart Power (zasilanie inteligentne) 
Tak

Wymagane napięcie 
AC 100-240 V (50-60 Hz) 

Konstrukcja 
Kąt nachylenia (przód / tył) 
-5° / 23,5°

Kąt obrotu (w lewo / w prawo) 
-45° / 45°

Podniesienie 
(maksymalny zakres) 
155 mm

Obrót (poziom / pion) 
-90° / 90°

Zgodność z uchwytami VESA 
Tak (100 × 100 mm) 

Obsługa ThinkCentre 
M Series Tiny 
Tak, za pomocą uchwytu Tiny 
Clamp Bracket Mounting Kit III 
(PN: 4XF1K72399)6

Gniazdo blokady Kensington 
Tak

Porządkowanie kabli 
Tak

Kolor ramki 
Czerń (Raven Black)

Szerokość ramki (bok)  
2,0 mm

Szerokość ramki (góra / dół) 
2,0 mm / 18,6 mm

Wymiary
Rozmiar w opakowaniu 
(głęb. × wys. × szer.) 
(mm/cale) 
148,0 × 525,0 × 950,0 mm 
5,83 × 20,67 × 37,40 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora z podstawką 
(najwyższe położenie) 
(głęb. × wys. × szer.) 
(mm/cale) 
234,6 × 599,5 × 714,2 mm 
9,24 × 23,60 × 28,12 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora z podstawką 
(najniższe położenie)  
(głęb. × wys. × szer.) (mm/cale) 
234,6 × 444,5 × 714,2 mm 
9,24 × 17,50 × 28,12 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora bez podstawki 
(sam monitor)  
(głęb. × wys. × szer.) (mm/cale) 
59,5 × 420,9 × 714,2 mm 
2,34 × 16,57 × 28,12 cala

Waga w opakowaniu (kg/ funty) 
14,4 kg / 31,7 funta

Waga bez opakowania 
(kg/funty) 
10,1 kg / 22,2 funta

Waga (sam monitor) 
(kg/funty) 
7,2 kg / 15,8 funta

Zawartość 
opakowania
Monitor z podstawką 
Tak

Przewód zasilający (długość)  
1 x przewód zasilający (1,8 m)

Przewód DP (długość) 
1 x przewód DP (1,8 m

Przewód HDMI (długość) 
1 x przewód HDMI (1,8 m)

Przewód USB (długość) 
1 x przewód USB Type-A 
– Type-B (1,8 m)

Przewód Thunderbolt™ 
(długość) 
1 x przewód Thunderbolt™ 
(1,0 m, 40 Gbps)

Raport z kalibracji fabrycznej 
Tak

Skrócona instrukcja instalacji 
Tak

Broszura gwarancyjna  
Tak

Certyfikaty
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC 
Tak

TCO 
9.0

TCO Edge 
2.0

EPEAT 
Gold

Certyfikat emisji lotnych 
związków organicznych 
Tak 

RoHS (2011/65/UE)  
Tak

Certyfikat Windows   
Windows 10, Windows 11

China Energy Efficiency Standard 
Poziom 1

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

TÜV Low Blue Light (Hardware 
solution) 
Tak

Certyfikat Eyesafe Display   
Tak (Eyesafe 2.0)


