
CECHY MONITORA LENOVO THINKVISION P40w-20

Świetny w pracy wielozadaniowej. 
Doskonały w szczegółach.
Większy ekran oferuje imponujący widok z ostrymi, uderzającymi detalami. Efektowny 
współczynnik proporcji 21:9 pozwala na swobodną pracę wielozadaniową, w której nie 
przeszkadzają bardzo wąskie ramki. 39,7-calowy, profesjonalny monitor o rozdzielczości 5120 
× 2160 WUHD łączy atrakcyjny styl z najwyższą jakością obrazu. Ekran o krzywiźnie 2500R 
otacza Cię i wypełnia Twoje pole widzenia, żeby nic Cię nie rozpraszało, kiedy zagłębiasz się  
w najnowszych wydarzeniach rynkowych. Kolory wyglądają dokładnie tak, jak powinny: 98% 
gamy DCI-P3, 1,07 mld kolorów i 99% gamy sRGB skalibrowano fabrycznie ze zmiennością 
ΔE<2. Nawet przy patrzeniu pod dużym kątem technologia In-Plane Switching zapewnia 
nieskazitelny obraz bez zniekształconych kolorów. Nie trzeba tracić czasu na ręczne 
przełączanie źródła dźwięku. P40w-20 to pierwszy monitor, który automatycznie wykrywa 
nowe urządzenia podłączone do gniazda audio i automatycznie wybiera odpowiednie 
źródło przez przełącznik Audio Smart Switch. Śledź światowe rynki bez zmęczenia oczu 
dzięki technologii Natural Low Blue Light, która ogranicza szkodliwe, wysokoenergetyczne 
światło niebieskie, ale zachowuje naturalne odcienie kolorów.

90% gamy DCI-P3 98% gamy DCI-P3

WQHD
3440x1440

WUHD
5120x2160

Lenovo  
ThinkVision P40w-20
OTWÓRZ SIĘ NA SUKCES

Pierwszy na świecie profesjonalny monitor z Thunderbolt™ 4, 
który obsługuje technologię Intel® Active Management na użytek 
urządzeń konsumenckich Intel vPro®
Niezakłócona produktywność wymaga niezakłóconego wglądu w działalność firmy. Właśnie to może zapewnić monitor 
Lenovo ThinkVision P40w-20 wyposażony w szereg najlepszych w branży rozwiązań. Jego rozległy ekran o przekątnej 39,7 cala  
i proporcjach 21:9 oferuje wysoką rozdzielczość 5120 × 2160 WUHD, dzięki której dojrzysz najmniejszy detal, jednocześnie 
śledząc szerszą sytuację, czy chodzi o monitorowanie informacji rynkowych, czy porównywanie długich umów prawnych. 
Zyskaj powtarzalne, realistyczne kolory niezależnie od kąta widzenia dzięki profesjonalnemu panelowi In-Plane Switching 
(IPS), który wyświetla nawet 98% gamy DCI-P3 i  ma fabrycznie skalibrowane barwy ze zmiennością ΔE<2. Barwy te 
pozostają wierne pomimo zastosowania technologii Natural Low Blue Light, która ogranicza zmęczenie oczu spowodowane 
wysokoenergetycznym światłem niebieskim, abyś mógł pracować bardziej komfortowo.

Nie zadowalaj się samym zarządzaniem – zapanuj nad każdym elementem swojej działalności. Pierwszy z kilku patentów 
Lenovo w tym modelu, funkcja eKVM7, pozwala sterować dwoma źródłami z wykorzystaniem jednego monitora, klawiatury 
i  myszy. Możesz natychmiast i  bez wysiłku przełączyć sterowane urządzenie używając tej samej klawiatury, myszy lub 
przycisku na monitorze. Natomiast opatentowana przez Lenovo  technologia True Split5 umożliwia wyświetlanie dwóch 
źródeł obok siebie na jednym ekranie, co znacznie zwiększa efektywność pracy wielozadaniowej. Możesz nawet udostępnić 
swój ekran albo, jeśli korzystasz z funkcji PbP, udostępnić tylko żądaną połowę.

Zaawansowane złącze Thunderbolt™ 4 łączy szybkość, moc i  prostotę, a zgodność z technologią USB4 umożliwia 
transmisję danych i  wideo  z prędkością sięgającą 40 Gb/s, jednocześnie zapewniając zasilanie i  łączność sieciową 
między podłączonymi urządzeniami – nawet producentów innych niż Lenovo – przez pojedynczy kabel Thunderbolt™ 4. 
A dzięki wyjściowemu portowi Thunderbolt™ 4 możesz szeregowo podłączyć drugi monitor, aby zwiększyć wydajność 
pracy o  rząd wielkości. P40w-20 to  znacznie więcej niż ekran – jego  wbudowane gniazdo  RJ45 ułatwia zarządzanie 
flotą urządzeń, ponieważ obsługuje technologię Wake-on-LAN (S3/S4/S5), rozruch PXE i  klonowanie adresu MAC, 
umożliwiając bezpieczne przekazywanie sygnału sieciowego do dwóch podłączonych źródeł jednocześnie, co jest kolejną 
funkcją opatentowaną przez Lenovo. A stan tego połączenia internetowego  jest zawsze wyraźnie widoczny na ekranie 
dzięki pionierskiej funkcji LAN oprogramowania ThinkColour¹. Jest to również pierwszy na świecie monitor profesjonalny, 
który obsługuje technologię Intel® Active Management na użytek urządzeń konsumenckich Intel vPro®, umożliwiając 
sterowanie wdrożeniami przez sieć ze zwiększoną stabilnością przez to samo gniazdo RJ45, a nawet zdalne restartowanie 
podłączonego  komputera w przypadku awarii. Ostatnia funkcja, która optymalizuje Twój przepływ pracy: przełącznik 
Audio Smart Switch, który wykrywa, czy do gniazda audio podłączone są urządzenia dźwiękowe i automatycznie aktywuje 
to połączenie, żebyś nie tracił czasu na ręczne zmienianie ustawień.
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Centrum Twojego przepływu pracy.
Lenovo ThinkVisionP40w-20 jest łącznie wyposażony w 12 portów, w tym dwa porty Thunderbolt™ 
4 i jeden USB Typu-C², co pozwala łatwo podłączać i zasilać wszystkie kluczowe urządzenia, których 
możesz potrzebować. Podłączaj i kontroluj urządzenia oraz swój przepływ pracy. Opatentowana przez 
Lenovo funkcja eKVM zapewnia natychmiastowy dostęp do dwóch źródeł PC za dwoma kliknięciami myszy. 
Nie trzeba nawet instalować sterownika. Technologia True Split⁵, kolejny patent Lenovo, pozwala oglądać 
dwa źródła jednocześnie w formacie PbP z wykorzystaniem zaledwie jednego kabla, a także wybrać, 
które źródło wejściowe ma zostać udostępnione uczestnikom wideokonferencji, podczas gdy Ty możesz 
nadal pracować prywatnie na drugiej połowie ekranu. P40w-2 jest wyposażony w zaawansowane złącze 
Thunderbolt™ 4, a dzięki zgodności z technologią USB4 może przesyłać dane i wideo z szybkością nawet 40 
Gb/s, przekazywać sygnał sieciowy i dostarczać nawet 100 W mocy3 z wykorzystaniem technologii Smart 
Power przez pojedynczy kabel Thunderbolt™ 4. A dzięki drugiemu, zamontowanemu z tyłu monitora 
portowi wyjściowemu Thunderbolt™ 4 możesz podłączyć szeregowo drugi monitor o rozdzielczości 5K lub 2K 
i częstości odświeżania do 75 Hz, aby dysponować panoramicznym widokiem całego swojego biznesu, który 
zmienia się z sekundy na sekundę. P40w-20 wykorzystuje zastrzeżone oprogramowanie ThinkColour1, żeby 
zwiększyć Twoją produktywność, umożliwiając natychmiastowe przełączanie się między gamami kolorów, 
ustawieniami jasności, kontrastu i nie tylko, w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez proste kliknięcie 
myszy kontrolującej menu ekranowe.

Bezpieczne wdrożenia przez sieć.
Lenovo ThinkVision P40w-20 należy do pierwszej fali monitorów zgodnych ze 
standardem Intel® AMT Capable Thunderbolt™ 4. Dzięki technologii Intel® Active 
Management, bez względu na to, czy pracujesz w domu, czy też globalna centrala 
instaluje poprawki bezpieczeństwa w Twoim biurze, wbudowany w monitor port 
Gigabit RJ45 zapewnia stabilne, bezpieczne połączenie. Możesz też zawsze 
łatwo wyświetlić status tego połączenia bezpośrednio na ekranie dzięki kolejnej 
pionierskiej funkcji: LAN w oprogramowaniu ThinkColour1. Zarządzanie flotą 
komputerów jest teraz efektywne i wygodne, nawet dla użytkowników pracujących 
w domu, ponieważ monitor obsługuje klonowanie adresu MAC, rozruch PXE i tryby 
zasilania Wake-on-LAN: S3 (tryb uśpienia), S4 (hibernacja) oraz S5 (komputer 
wyłączony, monitor w stanie gotowości). Wreszcie monitor nie tylko zabezpiecza 
Twoją sieć, ale za sprawą certyfikatu EPEAT Gold oraz ekologicznego opakowania 
ogranicza negatywny wpływ na środowisko.



1 Tego oprogramowania można używać tylko w Windows 10. 2 USB Type-C i USB-C to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. 3 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może się zmieniać 
w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora i maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych portów USB lub wyższych ustawień jasności. 4 Tylko HDR10. 5 Technologia True Split jest dostępna w przypadku 
podłączenia przez porty Thunderbolt™ lub DisplayPort™, tylko w systemie Windows. 6 Tylko Thunderbolt™ i DisplayPort™. 7 Funkcjonalność eKVM może być inna w przypadku używania myszy innej marki. 8 W zależności od wielu czynników, takich 
jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość transmisji danych przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna  
i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2x2. © 2020 Lenovo. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów. Podane ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Pytania odnośnie cen prosimy kierować do opiekuna klienta Lenovo. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za 
błędy fotograficzne lub typograficzne. Gwarancja: kopię stosownych warunków gwarancyjnych można otrzymać, pisząc na adres: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nie udziela żadnej 
gwarancji na produkty lub usługi firm trzecich. Znaki towarowe: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage i ThinkVision to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Lenovo. Microsoft, 
Windows i Vista to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside to znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Inne nazwy firm, produktów i usług 
mogą być znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich podmiotów.
Specyfikacje mogą różnić się w zależności od regionu.

Lenovo ThinkVision P40w-20
EKRAN
Rozmiar panelu
39,7 cala

Wymiary ekranu
942,6 mm × 414,6 mm

Typ panelu
3-side NearEdgeless
In-Plane Switching

Obszar aktywny
929,3 mm × 392 mm

Krzywizna
2500R

Podświetlenie
WLED

Współczynnik proporcji
21:9

Rozdzielczość
5120 × 2160

Rozstaw pikseli
0,1815 mm × 0,1815 mm

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI)
140

Kąt widzenia (w poziomie × pionie 
przy WK 10:1)
178°/ 178°

Czas reakcji
4 ms (tryb ekstremalny)
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania
75 Hz6

Jasność (typowa)
300 cd/m2

Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1

Dynamiczny współczynnik 
kontrastu (typowy)
3M:1

Gama kolorów
99% sRGB, 98% DCI-P3

Liczba kolorów (typowa)
1,07 mld

Głębia kolorów
10-bitowa

Obsługa HDR
Tak4

Anti-glare
Tak

FUNKCJE SPECJALNE
Kalibracja fabryczna
Tak (średnia Delta E<2)

Oprogramowanie
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display 
Control Center)1

PIP/PBP
Tak

Przełącznik KVM
Tak

ŁĄCZNOŚĆ
Sygnały wideo
2 × Thunderbolt™ 4
1 × HDMI 2.0
1 × DP 1.4

Sygnał audio
1 × wyjście audio (3,5 mm)

Ethernet
Tak (10M/100M/1000M)

USB Hub
Tak

Wejściowe gniazda USB
1 × USB 3.2 Gen 18

(1 przez USB Type-B)
1 × Thunderbolt™ 4

Wyjściowe gniazda USB
4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A8

1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C8

1 × Thunderbolt™ 4

ZASILANIE
Zużycie energii (typ./maks.)
66 W / 250 W

Zużycie energii w trybie uśpienia
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia
< 0,3 W

Zużycie energii wg normy  
ENERGY STAR (Pon/ETEC)
53 W / 168 kWh

Zasilacz
Wewnętrzny

Zasilanie USB Type-C (W)
Do 27 W3

Zasilanie TBT (W)
Tak (do 100 W3)

Smart Power
Tak

Wymagane napięcie
AC 100-240 V (50-60 Hz)

WŁAŚCIWOŚCI  
MECHANICZNE
Kąt nachylenia (w przód/w tył) 
-5° / 22°

Obrót w pionie (lewo/prawo)
-45°/ 45°

Regulacja wysokości (maks. zakres)
130 mm

Uchwyt montażowy VESA
Tak (100 × 100 mm i 200 × 100 mm)

Gniazdo na blokadę Kensington
Tak

Zarządzanie kablami
Tak

Kolor ramki
Czarny

Szerokość ramki (boki)
2,0 mm

Szerokość ramki (góra/dół)
2,0 / 23,0 mm

WYMIARY
Wymiary opakowania 
(D × W × S, mm/cale)
275,0 × 526,0 × 1085,0 mm
10,82 × 20,70 × 42,71 cala

Wymiary po wypakowaniu  
z podstawką (D × W × S, mm/cale)
(najniższe położenie)
279,4 × 511,2 × 947,6 mm
11,00 × 20,12 × 37,30 cala

Wymiary po wypakowaniu  
z podstawką (D × W × S, mm/cale)
(najwyższe położenie)
279,4 × 641,2 × 947,6 mm
11,00 × 25,24 × 37,30 cala

Wymiary po wypakowaniu bez 
podstawki (tylko głowica) 
(D × W × S, mm/cale)
100,8 × 428,7 × 947,6 mm
3,96 × 16,88 × 37,30 cala

Waga w opakowaniu (kg)
20,0 kg

Waga po wypakowaniu (kg)
14,6 kg 

Waga (sama głowica monitora)(kg)
9,9 kg 

ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA
Monitor z podstawką
1 × kabel zasilający (1,8 m)
1 × kabel Thunderbolt™ 4 (40 Gb/s)
Skrócona instrukcja instalacji
Raport z kalibracji fabrycznej

CERTYFIKATY
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC
Tak

TCO
8.0 

TCO Edge
2.0 

EPEAT
Gold

RoHS (EU 2011/65/EC)
Tak

Certyfikacja Windows
Windows 10

China Energy Efficiency Standard
Poziom 2

TÜV Rheinland Eye Comfort
Tak

TÜV Rheinland Low Blue Light
Tak

TÜV Rheinland Flicker Free
Tak 

TÜV Rheinland Low Blue Light 
(rozwiązanie sprzętowe)
Tak

Certyfikat Eyesafe
Tak


