
Monitor ThinkVision P49w-30

Mistrzowska wielozadaniowość.
Wyżyny kreatywności.
Osiągnij maksymalną produktywność – z łatwością!
Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30 to wspaniały towarzysz wielozadaniowej pracy – od przetwarzania danych, 
aż po śledzenie giełdowych wycen. Zastosowana w nim technologia czarnego panelu In-Plane Switching daje 
żywe, wyraziste kolory, a szeroki kąt widzenia gwarantuje, że ekran jest dobrze widoczny z każdej strony. Swoje 
środowisko pracy widzisz teraz wyraźniej dzięki rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440) i współczynnikowi kontrastu 
2000:1, a ponadto możesz pracować wydajniej na jednym wyświetlaczu dzięki rozmiarowi ekranu wynoszącemu 
aż 49 cali i proporcji obrazu 32:9. Panel In-Plane Switching daje krystalicznie wyraźny obraz, który wygląda tak 
samo pod każdym kątem. Pokrycie 98% przestrzeni barw DCI-P3 oraz średnia wartość kalibracji delta E<2 
pozwala Ci cieszyć się bogatym i żywym odwzorowaniem barw. Monitor ThinkVision P49w-30 jest wyposażony w aż 
13 gniazd, w tym dwa porty Thunderbolt™ 4, które pozwalają na błyskawiczny transfer danych z szybkością nawet 
40 Gbps. Dostępność portu Ethernet pozwala korzystać z funkcji Intel® vPro® Twojego komputera przez Internet. 
Opatentowana technologia True Split Lenovo umożliwia pracę nad treściami z dwóch komputerów na jednym 
ekranie dzięki funkcji PBP (obraz obok obrazu) za pomocą jednego przewodu. Przełącznik eKVM/KVM Lenovo 
umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy dwoma podłączonymi komputerami bez potrzeby dodatkowych sterowników. 
Możesz cieszyć się głośnym i wyraźnym dźwiękiem płynącym z dwóch wbudowanych głośników o mocy 5 W, 
a Twoje zdalne spotkania mogą stać się wygodniejsze dzięki obsłudze kamery internetowej MC60 Monitor Webcam1. 
Pozwól, aby monitor ThinkVision P49w-30 pomógł Ci stworzyć zaawansowany, oparty na wydajności ekosystem  
– z łatwością.

Duży ekran, 
nieograniczona wielozadaniowość
49-calowy wyświetlacz  monitora  Lenovo ThinkVision P49w-30  
o współczynniku proporcji  obrazu 32:9 daje panoramiczny widok 
na Twoje środowisko robocze. Szeroki wyświetlacz daje Ci wolność 
potrzebną do pracy nad wieloma  zadaniami  jednocześnie, 
z którymi bez problemu poradzisz sobie na  jednym ekranie. Dzięki   
rozdzielczości Dual QHD (5120 x 1440) i współczynnikowi kontrastu 
2000:1 możesz  cieszyć się krystalicznie wyraźnymi  obrazami   
i  filmami  z  bezkonkurencyjną szczegółowością. Zastosowana   
w  monitorze technologia  czarnego panelu In-Plane Switching 
daje wyraźny obraz  bez  zakłóceń pod dowolnym kątem, głęboką 
czerń i  żywe kolory. Dzięki  obsłudze standardu HDR10 monitor 
umożliwia wyświetlanie filmów w realistycznej jakości HDR.

Centrum dokowania
Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30 może stać się centrum 
łączącym wszystkie Twoje urządzenia  dzięki  13 gniazdom, w  tym 
łatwo dostępnemu portowi  USB-C2, umieszczonemu z  przodu 
monitora  na  wysuwanym za  naciśnięciem module, oraz  sieciowemu 
gniazdu RJ45. Złącza  Thunderbolt™ 4 umożliwiają ekstremalnie 
szybki  transfer danych oraz  szeregowe łączenie dwóch 
monitorów ThinkVision P49w-30. Możesz również ustawić jeden monitor 
na  drugim i  w  ustawieniach ekranu Windows wybrać opcję obrotu 
górnego monitora o 180°, aby wyświetlić większy, płynnie połączony 
obraz. Funkcja True Split pozwala podzielić wyświetlacz na dwa ekrany, 
a inteligentna funkcja eKVM/KVM umożliwia łatwe przełączanie między 
dwoma osobnymi sygnałami wejściowymi. Wreszcie – technologia Intel 
vPro pozwala na bezpieczne, stabilne połączenia!

Zdalna współpraca – jak na żywo
 
Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30 obsługuje kamerę 
internetową MC60 Monitor Webcam1, co umożliwia  lepszą 
współpracę. W  czasie spotkań zdalnych wysoka  jakość obrazu 
i dźwięku jest niezbędna, a dzięki obiektywowi FHD 1080p kamery 
MC60 możesz być pewien, że Twój obraz jest zawsze krystalicznie 
czysty i  wyraźny. Zintegrowany mikrofon został zaprojektowany 
tak, aby eliminować wszystkie niepożądane dźwięki  otoczenia, 
gwarantując, że idealnie słychać to, co mówisz, bez  żadnych 
szumów w tle. Ponieważ w czasie spotkań zdalnych ważne  jest 
też to, aby dobrze słyszeć, co mówią Twoi  współpracownicy, 
dwa  wbudowane głośniki  o mocy 5 W  dają głośny dźwięk 
bez zakłóceń, dzięki czemu usłyszysz każde wypowiadane słowo. 

Funkcje monitora 
Lenovo ThinkVision P49w-30

1 Sprzedawane osobno
2 USB Type-C® i USB C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Przedpremierowe specyfikacje na targi CES 2023. 



Monitor Lenovo ThinkVision P49w-30
Wyświetlacz
Rozmiar panelu 
49 cali

Wymiary ekranu 
1209,9 mm x 360,5 mm

Typ panelu 
Cienka ramka (Borderless) z trzech stron 
In-Plane Switching

Obszar aktywny 
1198,1 mm x 337,0 mm

Krzywizna 
380O R

Podświetlenie 
WLED

Współczynnik proporcji 
32:9

Rozdzielczość 
5120 x 1440

Rozstaw pikseli 
0,234 mm x 0,234 mm

Punkty / piksele na cal (DPI / PPI) 
109

Kąt widzenia (poziom x pion  
@ współczynnik kontrastu 10:1) 
178° / 178°

Czas reakcji 
4 ms (tryb ekstremalny) 
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania 
60 Hz

Jasność (typowa) 
350 cd/m2

Współczynnik kontrastu (typowy) 
2000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego 
(typowy) 
3M:1

Gama kolorów (współczynnik pokrycia) 
98% DCI-P3 (CIE 1976)

Wyświetlane kolory (typowe) 
1,07 miliarda

Głębia kolorów 
10 bitów (8+FRC)

Anti-Glare 
Tak

Łączność
Sygnał wideo 
2 x HDMI 2.1 
1 x DP 1.4 
2 x Thunderbolt™ 4 (wejście / wyjście)

Sygnał audio 
1 x wyjście audio (3,5 mm)

HUB / Łącze USB 
Tak

Ethernet 
Tak (10M/100M/1000M)

USB Upstream (wejściowe  
/ do komputera) 
1 x gniazdo wejściowe Thunderbolt™ 4  
(do 100 W) 
1 x USB 3.2 Gen 11 Type-B 

USB Downstream (wyjściowe  
/ z komputera) 
4 x USB 3.2 Gen 11 Type-A 
1 x USB 3.2 Gen 11 Type-C2 (15 W) 
1 x gniazdo wyjściowe Thunderbolt™ 4 
(27 W)

Multimedia
Zintegrowane głośniki 
Tak (2 x 5 W)

Obsługa zewnętrznej kamery  
/ głośników 
Tak (opcjonalnie)3

Funkcje specjalne
Kalibracja fabryczna  
Tak (średnia wartość delta E<2)

Obraz w obrazie (PIP) / Obraz obok 
obrazu (PBP) 
Tak

True Split (dzielenie obrazu) 
Tak

Przełącznik klawiatura / monitor  
/ mysz (KVM) 
Tak

Oprogramowanie 
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display 
Control Center)4

Natural Low Blue Light (niski poziom 
niebieskiego światła) 
Tak

Zasilanie
Zużycie energii (typ. / maks.) 
58 W / 265 W

Zużycie energii w trybie uśpienia 
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
< 0,3 W

Zużycie energii wg. normy ENERGY 
STAR (Pon / ETEC) 
54 W / 167 kWh

Zasilacz 
Wewnętrzny

Zasilanie przez gniazdo USB Type-C2 
Downstream (wyjściowe)5 
Do 15 W

Zasilanie przez gniazdo Thunderbolt™5 
Do 100 W

Smart Power (zasilanie inteligentne) 
Tak

Wymagane napięcie 
AC 100-240 V (50-60 Hz)

Konstrukcja
Kąt nachylenia (przód / tył) 
-5° / 23,5°

Kąt obrotu (w lewo / w prawo) 
-45° / 45°

Podniesienie (maksymalny zakres) 
155 mm

Zgodność z uchwytami VESA 
Tak (100 x 100 mm; 100 x 200 mm)

Obsługa ThinkCentre M Series Tiny 
Tak, za pomocą uchwytu Tiny Clamp 
Bracket Mounting Kit III 
(Numer części: 4XF1K72399)6

Gniazdo blokady Kensington 
Tak

Porządkowanie kabli 
Tak

Kolor ramki 
Czerń (Raven Black)

Szerokość ramki (bok) 
2,1 mm

Szerokość ramki (góra / dół) 
2,1 mm / 19,7 mm

Wymiary
Rozmiar w opakowaniu  
(głęb. x wys. x szer.) (mm / cale) 
282,0 x 525,0 x 1310,0 mm 
11,10 x 20,67 x 51,57 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora z podstawką  
(najwyższe położenie) 
(głęb. x wys. x szer.) (mm / cale) 
253,9 x 576,3 x 1215,1 mm 
9,99 x 22,69 x 47,84 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora z podstawką  
(najniższe położenie) 
(głęb. x wys. x szer.) (mm / cale) 
253,9 x 421,3 x 1215,1 mm 
9,99 x 16,59 x 47,84 cala

Rozmiar rozpakowanego 
monitora bez podstawki (sam monitor) 
(głęb. x wys. x szer.) (mm / cale) 
110,4 x 370,1 x 1 215,1 mm 
4,35 x 14,57 x 47,84 cala 
Waga w opakowaniu (kg / funty) 
23,3 kg / 51,4 funta 
Waga bez opakowania (kg / funty) 
15,8 kg / 34,8 funta 
Waga (sam monitor) (kg / funty) 
11,1 kg / 24,5 funta 

Zawartość opakowania
Monitor z podstawką 
Tak

Przewód zasilający (długość) 
1 x przewód zasilający (1,8 m)

Przewód DP (długość) 
1 x przewód DP (1,8 m) (tylko AP i AŁ7)

Przewód USB (długość) 
1 x przewód USB Type A – Type B (1,8 m)

Przewód Thunderbolt™ (długość) 
1 x przewód Thunderbolt™ 4  
(1,5 m, 40 Gbps)

Raport z kalibracji fabrycznej 
Tak

Skrócona instrukcja instalacji 
Tak

 

Certyfikaty
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC 
Tak

TCO 
9.0

TCO Edge 
2.0

EPEAT 
Gold

Certyfikat emisji lotnych 
związków organicznych 
Tak

RoHS (2011/65/UE) 
Tak

Certyfikat Windows 
Windows 10, Windows 11

China Energy Efficiency  
Standard 
Poziom 2

TÜV Rheinland  
Eye Comfort 
Tak

TÜV Low Blue Light  
(Hardware solution) 
Tak 

Certyfikat Eyesafe  
Display 
Tak (Eyesafe 2.0)

¹ W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików i inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość 
transmisji przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa niż szybkości transmisji danych zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gbit/s w przypadku USB 
3.2 Gen 1; 10 Gbit/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 i 20 Gbit/s w przypadku USB 3.2 Gen2x2. | ² USB Type-C® i USB C® to zastrzeżone znaki  towarowe USB Implementers Forum. | 3 Kompatybilność 
z kamerą internetową ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam i listwą dźwiękową MS30 Monitor Soundbar. | ⁴ Tego oprogramowania można używać tylko w systemach Windows 10 i Windows 
11. | ⁵ Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może zmieniać się w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora i może maleć w przypadku 
podłączenia urządzeń do wyjściowych gniazd USB lub wyższych ustawień jasności. | 6 Sprzedawane osobno. | 7 AP – Ameryka Północna, AŁ – Ameryka Łacińska

©2023 Lenovo. Wszystkie prawa  zastrzeżone. Produkty będą dostępne do wyczerpania  zapasów. Podane ceny mogą ulec zmianie bez  uprzedniego powiadomienia. Pytania  odnośnie cen prosimy 
kierować do opiekuna klienta Lenovo. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy fotograficzne lub typograficzne. Gwarancja: kopię stosownych warunków gwarancyjnych można otrzymać, pisząc 
na adres: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, U.S.A., Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nie udziela żadnej gwarancji na produkty lub usługi firm trzecich. Znaki towarowe: Lenovo, 
logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision i ThinkColour to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Lenovo. Microsoft, Windows i Vista to 
zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation. Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside to znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Inne nazwy 
firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich podmiotów. 

Specyfikacje mogą różnić się w zależności od regionu. 

Niniejsze specyfikacje są przeznaczone wyłącznie 
na targi CES 2023. Obrazy i specyfikacje mogą ulec 
zmianie przed finalną premierą produktu.


