
Monitor naprawdę inteligentny
Nowy inteligentny czujnik pomaga monitorowi ThinkVision 
T24mv-30 dbać o Twoje dobre samopoczucie. Może alarmować Cię, 
że siedzisz zbyt blisko ekranu i że pracujesz za długo bez przerwy. 
Może nawet wyłączać monitor, kiedy odejdziesz od biurka, żeby 
zapewnić Ci dodatkową prywatność. Podstawa LPTS pozwala 
regulować wysokość i nachylenie monitora oraz obracać ekran w osi 
poziomej i pionowej, żeby pracowało Ci się jak najwygodniej. 

Stworzony z myślą o zdalnych spotkaniach
Kamera o rozdzielczości 5 MP w tym monitorze z certyfikatem Microsoft 
Teams sprawia, że prezentujesz się doskonale podczas wszystkich 
spotkań wideo, a dwa mikrofony z funkcją tłumienia szumów otoczenia 
oraz obsługą VoIP gwarantują najwyższą klarowność dźwięku. Dwa 
wbudowane głośniki o mocy 5 W odtwarzają wyraźny dźwięk stereo, 
żebyś nie przegapił ani jednego słowa wypowiedzianego podczas 
spotkania. Dołączanie do spotkań również jest łatwe dzięki specjalnemu 
przyciskowi Teams na monitorze ThinkVision T24mv-30.

Natychmiast przystępuj do pracy
Funkcja rozpoznawania twarzy Windows Hello wykorzystująca 
kamerę IR+RGB w monitorze ThinkVision T24mv-30 pozwala 
niemal natychmiast rozpocząć pracę. Teraz możesz połączyć 
komputer z monitorem jednym kablem, aby uporządkować 
swoje biurko. Zmiana ustawień monitora jest łatwa dzięki 
przełącznikowi w uchwycie na słuchawki, przyciskom regulacji 
głośności i przyciskowi wyciszania.

Zdalna współpraca,  
teraz klarowniejsza,  
niż kiedykolwiek przedtem.
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Monitor VoIP z certyfikatem Microsoft Teams stworzony z myślą o spotkaniach.
Jeśli zamierzasz poważnie zabrać się do pracy, to ThinkVision T24mv-30 będzie idealnym rozwiązaniem! Ten monitor z certyfikatem 
Microsoft Teams sprawia, że współpraca w sieci staje się wyjątkowo komfortowa. Choć z zewnątrz wydaje się kompaktowy, jego 
23,8-calowy bezramkowy ekran zapewnia wystarczająco dużo miejsca, żeby wyświetlić dwa okna obok siebie. Wbudowany przycisk 
Teams pozwala łatwo dołączać do spotkań. Panel In-Plane Switching (IPS) zapewnia wyraźny obraz bez względu na to, pod jakim kątem 
patrzysz na ekran. Wysoka rozdzielczość FHD gwarantuje ostrość i klarowność obrazu, bez względu na to, czy pracujesz z dokumentami, 
czy z kolegami podczas spotkania wideo. Dwa mikrofony z funkcją tłumienia szumów w połączeniu z dwoma głośnikami 5 W i obsługą 
VoIP dają pewność, że konferencje i spotkania wideo będą przebiegać bez żadnych zakłóceń! Obok różnorodnych portów wejściowych, 
wyjście DP w monitorze ThinkVision T24mv-30 pozwala szeregowo podłączyć kolejny monitor, aby uzyskać dwa razy większą przestrzeń 

ekranową. Funkcja rozpoznawania twarzy Windows Hello wspierana przez kamerę IR+RGB ułatwia logowanie się w systemie, a kamera o rozdzielczości 5 MP gwarantuje, że zawsze będziesz doskonale 
widoczny podczas spotkań. Cztery porty USB 3.2 Gen 1* typu A umożliwiają podłączenie wszystkich preferowanych akcesoriów i urządzeń pamięciowych. Podczas długich godzin pracy technologia 
Natural Low Blue Light chroni Twoje oczy przed szkodliwym światłem niebieskim bez zniekształcania kolorów. Ustawienie monitora w ergonomicznym położeniu jest teraz możliwe dzięki elastycznej 
podstawie LPTS, która pozwala regulować wysokość i nachylenie monitora oraz obracać ekran w osi poziomej i pionowej. Ponadto nowy zintegrowany czujnik inteligentny dba o Twój komfort, ostrzegając 
Cię, że siedzisz zbyt blisko ekranu, przypominając o robieniu częstych przerw w pracy i wyłączając ekran, kiedy odejdziesz od monitora. Monitor ThinkVision T24mv-30 pomaga Ci pokazać się z najlepszej 
strony i wspiera pracę zdalną poprzez kryształowo czysty dźwięk oraz obraz wysokiej rozdzielczości.
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* W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość transmisji danych przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa 
zmienna i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen2x2.

Wysokość

Obrót w osi pionowej

Obrót w osi poziomej

Nachylenie



1 USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | 2 W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, 
rzeczywista szybkość transmisji danych przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 oraz 20 Gb/s 
w przypadku USB 3.2 Gen2x2. | 3 Tego oprogramowania można używać tylko w Windows 10 i Windows 11 | 4 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może się zmieniać w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora  
i maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych portów USB lub wyższych ustawień jasności. | 5 Sprzedawane oddzielnie
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Specyfikacje mogą różnić się w zależności od regionu.

Ekran
Rozmiar 
23,8 cala

Wymiary ekranu  
535,0 mm × 313,0 mm

Typ panelu 
Prawie bez ramek po 3 stronach  
In-Plane Switching (IPS)

Obszar aktywny  
527,0 mm × 296,5 mm

Podświetlenie 
WLED

Współczynnik proporcji 
16:9

Rozdzielczość 
1920 × 1080

Rozstaw pikseli 
0,274 × 0,274 mm

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI) 
93

Kąt widzenia (w poziomie × pionie 
przy WK 10:1) 
178° / 178°

Czas reakcji 
4 ms (tryb ekstremalny),  
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania 
75 Hz

Jasność (typowa) 
250 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy) 
1000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu 
(typowy) 
3M:1

Gama kolorów  
(współczynnik pokrycia) 
99% sRGB

Liczba kolorów (typowa) 
16,7 mln

Głębia kolorów 
8-bitowa (6+FRC)

Anti-glare 
Tak

Łączność 
Sygnały wideo  
1 × USB typu C1 (DP 1.4 Alt Mode) 
1 × HDMI 2.1 
1 × DP 1.4 
1 × DP Out

Sygnał audio 
1 × wyjście audio (3,5 mm)

Hub USB  
Tak

Ethernet 
Tak (10 M /100 M / 1000 M)

USB do komputera   
1 × USB 3.2 Gen 12 Typu-C1 (90 W)

USB od komputera  
4 × USB 3.2 Gen 12 Typu-A

Multimedia
Wbudowana kamera internetowa 
Tak (2592 × 1944, 5 MP, IR+RGB)

Wbudowany mikrofon 
Tak

Wbudowane głośniki 
Tak (2 × 5 W)

Funkcje specjalne 
Oprogramowanie 
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display 
Control Center)3

Inteligentny czujnik 
Tak (czujnik światła otoczenia, czujnik 
obecności człowieka)

Natural Low Blue Light 
Tak

Zasilanie 
Zużycie energii (typ./maks.) 
24,5 W / 160,0 W

Zużycie energii w trybie uśpienia 
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
< 0,3 W

Zużycie energii wg normy  
ENERGY STAR (Pon/ETEC) 
14,3 W / 48,2 kWh

Zasilacz 
Wewnętrzny 

Zasilanie przez USB-C1 (DP Alt Mode)4 
Do 90 W

Inteligentne zasilanie 
Tak

Wymagane napięcie 
AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz) 

Właściwości  
mechaniczne 
Kąt nachylenia  
(w przód/w tył) 
-5° / 23,5°

Kąt obrotu w osi pionowej  
(lewo/prawo) 
-45° / 45°

Regulacja wysokości  
(maks. zakres) 
155 mm

Obrót w osi poziomej 
-90° / 90°

Obsługa montażu VESA 
Tak (100 × 100 mm) 

Obsługa ThinkCentre M Series Tiny  
Tak, z zaciskiem Tiny Clamp Bracket  
Mounting Kit III (PN: 4XF1K72399)5  

Gniazdo na blokadę Kensington 
Tak

Uchwyt na słuchawki 
Tak

Zarządzanie kablami 
Tak

Kolor ramki  
Czarny

Szerokość ramki  
(bok) 
2,1 mm

Szerokość ramki  
(góra/dół) 
2,1 / 41,4 mm

Wymiary
Wymiary opakowania 
(D × W × S, mm/cale) 
178,0 × 422,0 × 590,0 mm 
7,01 × 16,61 × 23,23 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D × W × S, mm/cale) 
(najwyższe położenie) 
199,7 × 542,8 × 539,8 mm 
7,86 × 21,37 × 21,25 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D × W × S, mm/cale) 
(najniższe położenie) 
199,7 × 387,8 × 539,8 mm 
7,86 × 15,27 × 21,25 cala

Wymiary po wypakowaniu bez podstawki 
(tylko głowica) (D × W × S, mm/cale) 
53,9 × 363,3 × 539,8 mm 
2,12 × 14,30 × 21,25 cala

Waga w opakowaniu (kg/funty) 
8,6 kg / 19,0 funta

Waga po wypakowaniu (kg/funty) 
6,5 kg / 14,3 funta

Waga (sama głowica monitora) (kg/funty) 
4,5 kg / 9,9 funta

Zawartość opakowania
Monitor z podstawą 
Tak

Kabel zasilający (długość kabla)  
1 × kabel zasilający (1,8 m)

Kabel HDMI (długość kabla) 
1 × kabel HDMI (1,8 m)

Kabel USB (długość kabla) 
1 × kabel USB-C1 – USB-C1 (1,8 m)

Skrócona instrukcja instalacji 
Tak

Certyfikaty
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC 
Tak

TCO 
9.0

TCO Edge 
2.0

EPEAT 
Gold

Certyfikacja w zakresie lotnych związków 
organicznych 
Tak 

RoHS (2011/65/EU)   
Tak

Certyfikacja Windows 
Windows 10, Windows 11

Certyfikat energetyczny UE 
Tak (poziom E)

China Energy Efficiency Standard 
Poziom 1

Certyfikat Microsoft Teams 
Tak

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

TÜV Rheinland Flicker Free 
Tak

TÜV Low Blue Light  
(rozwiązanie sprzętowe) 
Tak

Certyfikat Eyesafe Display 
Tak (Eyesafe 2.0)

Monitor Lenovo ThinkVision T24mv-30


