
Wyjątkowa klarowność obrazu. 
Niewiarygodne osiągi.
Więcej mocy w codziennej pracy.
Lenovo ThinkVision T27h-30 to monitor najwyższej jakości, który wspomaga Twoją produktywność 
na wiele różnych sposobów. Jest wyposażony w 27-calowy panel IPS o rozdzielczości QHD, który 
wyświetla żywy, naturalny obraz dzięki obsłudze 99% gamy sRGB. Zawsze aktywna technologia 
Natural Low Blue Light ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła, aby chronić Twoje oczy. 
Port USB-C1 zapewnia doskonałą łączność, podobnie jak porty HDMI 2.0, Ethernet, wejście DP 1.4 
i wyjście DP. Szukasz niezawodnej konfiguracji wieloekranowej? Połącz szeregowo wiele monitorów 
ThinkVision T27h-30! Bardzo cienka ramka wokół trzech krawędzi monitora minimalizuje odstępy 
między ekranami, zapewniając niemal jednolitą przestrzeń roboczą. ThinkVision T27h-30 oferuje 
też rozszerzenia do obsługi wideokonferencji. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest ergonomiczna 
konstrukcja, która zwiększa zakres regulacji, aby zapewnić wysoki komfort pracy. ThinkVision 
T27h-30 nie tylko wspomaga Twoją wydajność i dba o Twoją wygodę, ale również chroni środowisko 
za sprawą ekologicznego opakowania z masy papierowej, które łatwo poddaje się recyklingowi 
i ogranicza Twój ślad węglowy. ThinkVision T27h-30 jest doskonały dla Ciebie i dla planety!

1 USB-C i USB-C to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | ² Funkcja Smart Power inteligentnie wykrywa ogólne zużycie energii i dynamicznie zarządza dostarczaniem mocy do każdego urządzenia.  
³ MAPT (Mac Address Pass Through), PXE (Preboot eXecution Environment), WOL (Wake on LAN) — te funkcje działają tylko w połączeniu z kompatybilnymi komputerami. | ⁴ Tego oprogramowania można używać tylko w Windows 10 
i Windows 11. | 5 Kamera internetowa ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam oraz lista dźwiękowa MS30 Monitor Soundbar (sprzedawane oddzielnie).

Lenovo ThinkVision T27h-30

Uczta dla oczu
27-calowy ekran o rozdzielczości QHD (2560 × 1440) zapewnia 
wyjątkowe wrażenia wizualne. Panel typu In-Plane Switching (IPS) oferuje 
nieskazitelny obraz nawet przy szerszych kątach widzenia. Graficy 
i twórcy cyfrowej treści docenią wyjątkową klarowność wyświetlanych 
obrazów oraz sekwencji wideo. Kiedy korzystasz z konfiguracji 
wieloekranowej, bardzo cienka ramka wokół trzech krawędzi monitora 
minimalizuje odstępy między ekranami i zapewnia dużą, nieprzerwaną 
przestrzeń ekranową, która przyspiesza i ułatwia pracę wielozadaniową. 
ThinkVision T27h-30 jest również wyposażony w technologię Natural 
Low Blue Light, która ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła, 
aby ograniczyć zmęczenie oczu.

Cechy monitora ThinkVision T27h-30

Przyjazny dla użytkownika i środowiska
Monitor ThinkVision T27h-30 jest wypełniony po brzegi funkcjami, 
które zwiększają komfort użytkowania. Ergonomiczna, w pełni 
funkcjonalna podstawa oferuje większy zakres regulacji, w tym 
możliwość uniesienia monitora na większą wysokość. Łatwe 
sterowanie za pomocą joysticka oraz menu ekranowego zapewnia 
szybki dostęp do ustawień monitora. Pomysłowy system 
organizowania kabli zapewnia porządek na biurku. Monitor 
ma specjalny port USB-A, który obsługuje modularne rozwiązanie 
VoIP5 do konferencji wideo, oraz uchwyt na telefon, który pomaga 
Ci zawsze pozostawać w kontakcie. To jeszcze nie wszystko: 
ThinkVision T27h-30 jest sprzedawany w ekologicznym 
opakowaniu z masy papierowej.

Wyższy poziom produktywności
Łatwo stwórz konfigurację wieloekranową, łącząc szeregowo 
wiele monitorów ThinkVision T27h-30, Zaawansowana łączność 
staje się rzeczywistością dzięki jednoprzewodowemu rozwiązaniu 
dokującemu USB-C1 z funkcją Smart Power2, która umożliwia zasilanie 
urządzeń z mocą do 90 W. Port Ethernet i hub USB zapewniają łatwy 
dostęp do urządzeń zewnętrznych. Korzystaj z szybkiej i bezpiecznej 
łączności sieciowej przez port Ethernet, który obsługuje funkcje 
MAPT, PXE i WOL (S3-S5)3. Możesz też regulować ustawienia 
monitora za pomocą oprogramowania Lenovo ThinkColour4. Ogólnie 
rzecz biorąc, monitor ThinkVision T27h-30 zaprojektowano z myślą 
o szybkim i łatwym zwiększaniu produktywności.

27 cali

Regulacja 
wysokości 
155 mm

Obrót w osi 
pionowej 
+/-45°

Obrót w osi 
poziomej 
+/-90°

Nachylenie
-5° / 23,5°

USB-A



EKRAN
Rozmiar panelu 
27 cali  

Wymiary ekranu (S × W) 
608,8 mm × 355,1 mm

Typ panelu  
3-side Borderless In-Plane  
Switching (IPS) 

Obszar aktywny 
596,7 mm  × 335,7 mm

Podświetlenie 
WLED

Współczynnik proporcji  
16:9

Rozdzielczość 
2560 × 1440

Rozstaw pikseli 
0,2331 mm × 0,2331 mm

Liczba pikseli na cal (DPI/PPI) 
109

Kąt widzenia  
(szer. × wys. przy WK 10:1)  
178° / 178°

Czas reakcji  
4 ms (tryb ekstremalny) 
6 ms (tryb normalny) 
14 ms (tryb wyłączony)

Częstotliwość odświeżania 
60 Hz

Jasność (typowa) 
350 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy) 
1000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu 
(typowy) 
3M:1

Gama kolorów  
(procent obszaru kolorów) 
99% sRGB (CIE 1931)

Liczba kolorów (typowa) 
16,7 mln

Głębia kolorów 
8 bitów

Anti-Glare 
Tak

ŁĄCZNOŚĆ 
Sygnał wideo 
1 × USB-C1 (DP 1.4 w trybie Alt) 
1 × HDMI 2.0 
1 × DP 1.4 
1 × wyjście DP

Sygnał audio 
1 × wyjście audio (3,5 mm)

Hub USB 
Tak 

Ethernet  
Tak (10M / 100M / 1000M)

USB do komputera 
1 × USB 3.2 Gen 12 (przez USB-C1)

USB od komputera 
4 × USB 3.2 Gen 12 (1 × BC 1.2)

MULTIMEDIA
Oprogramowanie 
Lenovo ThinkColour  
(Lenovo Display Control Center)3

Natural Low Blue Light 
Tak

Obsługa modularnej kamery / głośnika 
Tak (opcjonalnie4)

ZASILANIE 
Zużycie energii (typ. / maks.) 
26 W / 148 W

Zużycie energii w trybie uśpienia 
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
< 0,3 W

Zużycie energii wg normy Ener-
gyStar® (Pon / ETEC) 
23 W / 71 kWh

Zasilacz 
Wewnętrzny

Zasilanie przez USB-C1  
(DP w trybie Alt)5  
Do 90 W (typ. 65 W)

Smart Power⁶ 
Tak

Wymagane napięcie 
100 – 240 V AC (50 – 60 Hz) 

WŁAŚCIWOŚCI ME-
CHANICZNE 
Kąt nachylenia  
(w przód / w tył) 
-5° / 23,5°

Kąt obrotu w osi pionowej  
(lewo / prawo) 
-45° / 45°

Regulacja wysokości 
155 mm

Obrót w osi poziomej 
-90° / 90°

Obsługa montażu VESA 
Tak (100 × 100 mm)

Gniazdo na blokadę Kensington™ 
Tak

Zarządzanie kablami 
Tak

Kolor ramki 
Czarny

Szerokość ramki (bok) 
2 mm

Szerokość ramki (góra / dół) 
2,0 / 18,0 mm

WYMIARY
Wymiary opakowania  
(D × W × S) (mm / cale) 
525 × 148 × 690 mm 
20,67 × 5,83 × 21,17 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką  
(D × W × S) (mm / cale)  
(najniższe położenie)  
204,5 × 545,4 × 613,6 mm 
8,05 × 21,47 × 24,16 cala 

Wymiary po wypakowaniu z podstawką  
(D × W × S) (mm / cale)  
(najwyższe położenie)   
204,5 × 390,4 × 613,6 mm 
8,05 × 15,37 × 24,16 cala

Wymiary po wypakowaniu bez podstawki 
(tylko głowica) (D × W × S) (mm / cale) 
50,0 × 363,5 × 613,6 mm 
1,97 × 14,31 × 24,16 cala

Waga w opakowaniu (kg / funty) 
10,1 kg / 22,3 funta

Waga po wypakowaniu (kg / funty) 
6,9 kg / 15,2 funta

Waga (sama głowica monitora) (kg / funty) 
4,8 kg / 10,6 funta

ZAWARTOŚĆ  
OPAKOWANIA
Monitor z podstawką 
Tak

Kabel zasilający (długość kabla) 
1 × kabel zasilający (1,8 m)

Kabel DisplayPort (długość kabla) 
1 × kabel DP (1,8 m) tylko w USA, Kanadzie, 
Brazylii

Kabel USB (długość kabla) 
1 × kabel USB-C1 (1,8 m) 
1 × kabel USB-C1 – USB-A (1,8 m) tylko  
w USA, Kanadzie, Brazylii

Skrócona instrukcja obsługi 
Tak

1 USB-C i USB-C to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | 2 W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu 
i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość transmisji danych przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s  
w przypadku USB 3.1 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2x2. | 3 Monitor kompatybilny z kamerą internetową ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam oraz listwą dźwiękową MS30 Monitor  
Soundbar. | 4 Tego oprogramowania można używać tylko w Windows 10 i Windows 11. | 5 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może się zmieniać w zależności od podłączonych  
urządzeń lub konfiguracji monitora i maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych portów USB lub wyższych ustawień jasności. | 6 Funkcja Smart Power inteligentnie wykrywa ogólne zużycie energii i dynamicznie zarządza 
dostarczaniem mocy do każdego urządzenia.
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Specyfikacje mogą różnić się w zależności od regionu.

CERTYFIKATY 
Energy Star® 
Tak

CCC 
Tak

TCO 
TCO 9.0

TCO Edge 
TCO Edge 2.0

EPEAT™ 
EPEAT™ Gold

RoHS (EU 2011/65/EU) 
Tak

Certyfikacja Windows 
Windows 10, Windows 11

China Energy Efficiency Standard 
Poziom 2  

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

TÜV Low Blue Light 
(rozwiązanie sprzętowe) 
Tak

Certyfikat Eyesafe® Display 
Tak
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