Monitor Lenovo ThinkVision T27i-30

Wysoki komfort. Wysoka produktywnos¢.

Pracuj wydajniej dzieki kompleksowej tgcznosci.

Monitor Lenovo ThinkVision T27i-30 jest wyposazony w przemyslane funkcje, ktore
zapewniajg lepsza tgcznose, zwiekszajg produktywnoscé i gwarantujg komfort uzytkowania.
Duzy, 27-calowy monitor FHD oferuje rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli i szeroki kat
widzenia, wyswietlajgc klarowny i ostry obraz. Obstuga 99% gamy koloréow sRGB zapewnia
bogate, zywe barwy, co szczegdlnie docenig producenci wideo i animatorzy. Dtugie godziny
spedzone przed ekranem moga meczyc¢ oczy, ale nie w przypadku monitora ThinkVision
T27i-30 z technologig Natural Low Blue Light, ktdéra ogranicza emisje szkodliwego Swiatta
niebieskiego, aby chroni¢ Twdj wzrok. Monitor oferuje szeroka game wszechstronnych
ztaczy, w tym porty VGA, HDMI 1.4 i DP 1.2 oraz hub USB. Opcjonalnie mozna tez dodac
do niego doskonate rozwigzanie wideokonferencyjnel. Ergonomiczna podstawa zapewnia
wieksza elastycznos$é za sprawa szerszego zakresu regulacji, ktéry pozwala nizej opuscic
gtowe, zeby pracowac bardziej komfortowo. Co wiecej, ucieszy Cie wiadomosé, ze monitor
ThinkVision T27i-30 jest dostarczany w ekologicznym opakowaniu z masy papierowe;j.

Uczta dla Twoich oczu

Ekran IPS monitora Lenovo ThinkVision T27i-30 jest
prawdziwg ucztg dla oczu dzieki bardzo szerokim katom
widzenia, duzej wiernosci barw i wysokiej jakosci obrazu.
Ten duzy, 27-calowy monitor wydaje sie jeszcze wiekszy za
sprawa niemal niewidocznych ramek wokodt trzech krawedzi
ekranu. Obstuga 99% gamy kolorédw sRGB przektada sie na
wyjatkowe wrazenia wizualne. ThinkVision T27i-30 oferuje
tez najwyzszy komfort uzytkowania dzieki technologii
Natural Low Blue Light, ktéra ogranicza zmeczenie oczu
i chroni Twoj wzrok.

Mistrz produktywnosci

Z monitorem Lenovo ThinkVision T27i-30 nigdy nie
wypadniesz z rytmu. Liczne opcje tacznosci, od portow
VGA i HDMI 1.4 do DP 1.2, gwarantujg, ze zawsze bedziesz
gotdw podtaczy¢ monitor i przystgpi¢ do pracy. Wykorzystaj
cztery porty USB 3.2 Gen 12 w monitorze do tatwego
podtaczania urzadzen USB. Specjalny port USB na modularne
rozwigzanie VolP — listwe dzwiekowa ThinkVision MC30 oraz
kamere internetowa ThinkVision MC601 — pozwala zyskac
zupetnie nowa jakosc¢ konferencji wideo. Ciesz sie tatwym
i bezproblemowym dostepem do ustawien konfiguracyjnych
dzieki zaktualizowanemu oprogramowaniu ThinkColours3.
ThinkVision T27i-30 oferuje niezwykle wszechstronnag
tacznosé, aby zwiekszy¢ Twojg produktywnosc.

-45° / 45°

-90° / 90°

Przyjazny dla uzytkownika i sSrodowiska

Monitor Lenovo ThinkVision T27i-30 ktadzie szczegodlny
nacisk na komfort i tatwos¢ obstugi. OszczedzZz miejsce
i ogranicz batagan dzieki lepszemu systemowi organizacji
kabli. Sterowanie joystickiem daje tatwy dostep do ustawien
ekranu. Ergonomiczna podstawa z szerszym zakresem regulacji,
w tym wysokosci i nachylenia, pozwala idealnie dopasowac
potozenie monitora do Twoich potrzeb. ThinkVision T27i-30
obstuguje tez bezprzewodowe, modularne rozwigzanie VolP?
i oferuje wygodny uchwyt na telefon. Jest rowniez przyjazny
dla srodowiska za sprawa ekologicznego opakowania
Z masy papierowej.



Monitor Lenovo ThinkVision T27i-30

EKRAN

Rozmiar panelu
27 cali

Wymiary ekranu
6071 mm x 354,1 mm

Typ panelu
Prawie bez ramek po 3 stronach,
In-Plane Switching (IPS)

Obszar aktywny
597,9 mm x 336,3 mm

Podswietlenie
WLED

Wspotczynnik proporcji
16:9

Rozdzielczosé

1920 x 1080

Rozstaw pikseli
0,311 mm x 0,311 mm

Punkty/piksele na cal (DPI / PPI)
81

Kat widzenia (w poziomie x pionie
przy WK 10:1)
178°/178°

Czas reakcji

4 ms (tryb ekstremalny), 6 ms (tryb
normalny)

Czestotliwosé odswiezania

60 Hz

Jasnos¢é (typowa)

300 cd/m2

Wspétczynnik kontrastu (typowy)
1000:1

Dynamiczny wspoétczynnik
kontrastu (typowy)

3M:1

Gama koloréw

(wspotczynnik pokrycia)

99% sRGB (CIE 1931)

Liczba koloréw (typowa)
16,7 min

Gtebia koloréw
8-bitowa (6 + FRC)

Anti-glare
Tak

LACZNOSC
Sygnaty wideo
1x HDMI 1.4
1xDP1.2

1x VGA

Sygnat audio

1 x wyjscie audio (3,5 mm)
Hub USB

Tak

USB do komputera
1x USB 3.2 Gen 11 (przez USB-B)

USB od komputera
4 x USB 3.2 Gen1l (1 x BC1.2)

MULTIMEDIA

Obstuga modularnej kamery/
gtosnika

Tak (opcjonalna2)

FUNKCJE SPECJALNE

Oprogramowanie
Lenovo ThinkColour (Lenovo
Display Control Center)3

Natural Low Blue Light
Tak

ZASILANIE

Zuzycie energii (typ. / maks.)
240W /650W

Zuzycie energii w trybie uspienia
<05W

Zuzycie energii w trybie wytaczenia
<0,3W

Zuzycie energii wg normy ENERGY
STAR (Pon/ETEC)

15 W / 50 kWh

ZASILACZ

Wewnetrzny
Wymagane napiecie
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

WLASCIWOSCI MECHANICZNE
Kat nachylenia (w przéd / w tyt)
-5° / 23,5°

Kat obrotu w osi pionowej

(lewo / prawo)

-45° / 45°

Regulacja wysokosci (maks. zakres)
155 mm

Kat obrotu w osi poziomej
-90° / 90°

Obstuga montazu VESA
Tak (100 x 100 mm)

Obstuga ThinkCentre M Series Tiny
Tak, z zaciskiem Tiny Clamp Bracket
Mounting Kit Il (PN: 4XF1K72399)4

Gniazdo na blokade Kensington
Tak

Zarzadzanie kablami
Tak

Kolor ramki
Czarny

Szerokos$¢ ramki (bok)
2,0 mm

Szerokos$é ramki (géra / dét)
2,0 mm /17,6 mm

WYMIARY

Wymiary opakowania

(D xW xS, mm / cale)
525,0 x 148,0 x 690,0 mm
20,67 x 5,83 x 21,17 cala

Wymiary po wypakowaniu
z podstawka

(D xW xS, mm / cale)
(najnizsze potozenie)
204,5 x 389,3 x 611,9 mm
8,05 x 15,33 x 24,09 cala

Wymiary po wypakowaniu
z podstawka

(D xW xS, mm / cale)
(najwyzsze potozenie)
204,5 x 544,3 x 611,9 mm
8,05 x 21,43 x 24,09 cala

Wymiary po wypakowaniu
bez podstawki

(tylko gtowica)(D x W x S,
mm / cale)

50,0 x 362,5 x 61,9 mm
1,97 x 14,27 x 24,09 cala

Waga w opakowaniu (kg / funty)
10,1 kg / 22,3 funta

Waga po wypakowaniu (kg / funty)
6,9 kg / 15,2 funta

Waga (sama gtowica monitora) (kg
/ funty)
4,9 kg / 10,8 funta

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Monitor z podstawa

Tak

Kabel zasilajacy (dtugos¢ kabla)
1 x kabel zasilajacy (1,8 m)

Kabel DP (dtugosé kabla)
1 x kabel DP (1,8 m)

Kabel USB (dtugosé kabla)
1 x kabel USB-A - USB-B (1,8 m)

Skrécona instrukcja instalacji
Tak

CERTYFIKATY

Certyfikat ENERGY STAR
Tak

CCcC
Tak
TCO
9.0

TCO Edge
2.0

EPEAT
Gold

Certyfikacja w zakresie lotnych
zwiazkéw organicznych

Tak

RoOHS (2011/65/EU)

Tak

Certyfikacja Windows

Windows 10, Windows 11

China Energy Efficiency Standard
Poziom 2

TUV Rheinland Eye Comfort

Tak

TUV Low Blue Light (rozwiagzanie
sprzetowe)

Tak

Certyfikat Eyesafe Display
Tak
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T W zaleznosci od wielu czynnikdw, takich jak moc przetwarzania urzadzen peryferyjnych, atrybuty plikdw oraz inne czynniki zwigzane z konfiguracjg systemu i srodowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybko$¢ transmisji danych przez rézne ztacza USB w tym
urzadzeniu bywa zmienna i jest zwykle nizsza, niz szybkosci transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2x2. | 2 Modularne rozwigzanie
VolP (listwa dzwiekowa MS30 i kamera internetowa ThinkVision MC60) jest sprzedawane oddzielnie. | * Tego oprogramowania mozna uzywac tylko w Windows 10 i Windows 11. | 4 Sprzedawany oddzielnie.
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Specyfikacje moga roznic sie w zaleznosci od regionu.



