
Ergonomia i dbałość o środowisko
Zwiększona ergonomia sprawia, że praca z monitorem 
ThinkVision T34w-30 jest prawdziwą przyjemnością. 
Monitor oferuje regulację wysokości w zakresie 155 mm, 
nachylenia w zakresie -5°/23,5° oraz obrotu w zakresie 
-45°/45°, żebyś mógł pracować tak, jak Ci wygodnie, bez 
żadnych kompromisów. Otwarta szczelina na telefon lub 
tablet i ulepszona organizacja kabli zapewniają porządek 
na biurku. Prosty jednoprzyciskowy joystick daje łatwy dostęp 
do ustawień ekranu. ThinkVision chroni też środowisko, 
spełniając ekologiczne i zdrowotne standardy TCO 9.0. 
Co więcej, jest dostarczany w ekologicznym, nadającym się 
do recyklingu opakowaniu papierowym, a zatem jest równie 
przyjazny dla środowiska, jak dla użytkownika.

Najwyższa produktywność
Zmień swoje stanowisko pracy w centrum produktywności dzięki licznym opcjom 
łączności, które sprawiają, że monitor ThinkVision T34w-30 jest szybki i efektywny. 
Podłączaj się jednym kablem USB-C1 do portu PD2 o maksymalnej mocy 75 W, który 
zapewnia dynamiczną dystrybucję zasilania do podłączonych urządzeń. Łączność 
sieciowa staje się szybsza, stabilniejsza i bezpieczniejsza dzięki portowi Ethernet 
z obsługą MAPT, PXE i WOL (S3-S5). Dedykowane porty HDMI i DP pozwalają 
efektywnie podłączać się do monitora. Oprogramowanie ThinkColour, które 
można łatwo wdrożyć za pomocą rozwiązania Endpoint3, zapewnia szybki dostęp 
do parametrów obrazu, łatwego sterowania kolorami, prostego zarządzania wieloma 
plikami, dokumentami i mediami oraz inteligentnej technologii, która maksymalizuje 
produktywność. Dedykowany port USB-A na górze ekranu obsługuje modularne 
rozwiązanie VoIP — ThinkVision VoIP Stack4 (kamera internetowa MC60, listwa 
dźwiękowa MS30) — które oferuje najwyższą jakość konferencji wideo.

Wyraźny, naturalny obraz
Niemal bezramkowa konstrukcja monitora ThinkVision 
T34w-30 z 34-calowym, zakrzywionym ekranem pomaga 
Ci utrzymać skupienie i oferuje wyjątkową klarowność 
obrazu, wspomagając efektywną pracę wielozadaniową. 
Wysoka rozdzielczość 3440 × 1440 wzbogaca obraz i ukazuje 
najdrobniejsze szczegóły, a obsługa 99% gamy kolorów 
sRGB przekłada się na jaskrawe, naturalne barwy. Proporcje 
21:9 zapewniają panoramiczny obraz, a krzywizna 1500R 
— spójną odległość ogniskową na całej szerokości ekranu. 
Technologia Natural Low Blue Light ogranicza szkodliwe 
emisje światła niebieskiego bez zniekształcania kolorów 
i zmniejsza zmęczenie oczu, żeby praca z monitorem była jak 
najprzyjemniejsza i najbardziej komfortowa.

Szeroka krzywizna  
dla mistrzów 
wielozadaniowości.
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Szerszy widok zwiększający wydajność pracy.
Osiągnij nowy poziom produktywności dzięki monitorowi ThinkVision T34w-30 z niemal bezramkowym, 34-calowym, 
zakrzywionym ekranem WQHD o rozdzielczości 3440 × 1440, na którym widać nawet najmniejsze szczegóły. Proporcje 21:9 
zapewniają panoramiczny obraz, a krzywizna 1500R — spójną odległość ogniskową na całej szerokości ekranu. Duża przestrzeń 
ekranowa ułatwia pokazywanie szczegółów współpracownikom, a jednocześnie poprawia Twoje skupienie i produktywność. 
Monitor jest prawdziwą ucztą dla oczu za sprawą bogatych, żywych barw obejmujących 99% gamy kolorów sRGB. Dba też 
o Twój wzrok dzięki technologii Natural Low Blue Light, która ogranicza szkodliwe emisje światła niebieskiego bez zniekształcania 
kolorów. Monitor ThinkVision T34w-30 został zaprojektowany z myślą o efektywności i oferuje liczne opcje łączności, w tym porty 
USB-C1 (do 75 W PD²), HDMI i DP, modularną obsługę do konferencji wideo lub audio ze wspieranym przez sztuczną inteligencję 

portami MC60 i MS30, a także efektywne zarządzanie przez sieć dzięki funkcjom MAPT, PXE i WOL (S3-S5). Oprogramowanie ThinkColour, które można łatwo wdrożyć za pomocą rozwiązania 
Endpoint3, daje użytkownikom szybki dostęp do parametrów obrazu, maksymalizując wydajność pracy. Zwiększony zakres regulacji wysokości pozwala przyjąć najbardziej komfortową postawę. 
Najniższe położenie obniżono jeszcze bardziej, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania. Podstawa jest wyposażona w otwartą szczelinę na telefon, w której mieszczą się także tablety, 
a ulepszona organizacja kabli ogranicza bałagan na biurku. Jeśli lubisz uporządkowane stanowisko pracy, możesz również zamontować monitor na uchwycie VESA. Jednoprzyciskowy joystick 
zapewnia łatwy dostęp do ustawień obrazu. Z przyjemnością dowiesz się, że monitor ThinkVision T34w-30 spełnia normy ekologiczne i zdrowotne określone w wytycznych TCO 9.0 i jest 
zapakowany w papier, który nadaje się do recyklingu i jest bezpieczny dla środowiska.

¹ USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | 2 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność zasilania może się zmieniać w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji 
monitora i maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych portów USB lub wyższych ustawień jasności. | 3 Endpoint: Microsoft Endpoint Configuration Manager. | 4 Sprzedawane oddzielnie
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Ekran
Rozmiar 
34 cale

Wymiary ekranu  
803,2 mm × 357,9 mm

Typ panelu 
Prawie bez ramek po 3 stronach, VA

Obszar aktywny  
792,2 mm × 333,7 mm

Krzywizna 
1500R

Podświetlenie 
WLED

Współczynnik proporcji 
21:9

Rozdzielczość 
3440 × 1440

Rozstaw pikseli 
0,232 × 0,232 mm

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI) 
110

Kąt widzenia (w poziomie × pionie 
przy WK 10:1) 
178° / 178°

Czas reakcji 
4 ms (tryb ekstremalny),  
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania 
60 Hz

Jasność (typowa) 
350 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typowy) 
3000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu 
(typowy) 
3M:1

Gama kolorów  
(współczynnik pokrycia) 
99% sRGB

Liczba kolorów (typowa) 
16,7 mln

Głębia kolorów 
8-bitowa

Anti-glare 
Tak 

Łączność 
Sygnały wideo  
1 × USB typu C1 (DP 1.4 Alt Mode) 
1 × HDMI 2.0 
1 × DP 1.4 (HBR2)

Sygnał audio 
1 × wyjście audio (3,5 mm)

Hub USB  
Tak

Ethernet 
Tak (10 M /100 M / 1000 M)

USB do komputera   
1 × USB 3.2 Gen 12 Typu-C1

USB od komputera  
4 × USB 3.2 Gen 12 Typu-A (1 × BC1.2)

Multimedia
Obsługa modularnej kamery/głośnika 
Tak (opcjonalna3)

Funkcje specjalne 
Oprogramowanie 
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display 
Control Center)3

Natural Low Blue Light 
Tak

Zasilanie 
Zużycie energii (typ./maks.) 
31,0 W / 130,0 W

Zużycie energii w trybie uśpienia 
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
< 0,3 W

Zużycie energii wg normy  
ENERGY STAR (Pon/ETEC) 
30,0 W / 93,0 kWh

Zasilacz 
Wewnętrzny 

Zasilanie przez USB-C1 (DP Alt Mode)4 
Do 75 W

Inteligentne zasilanie 
Tak

Wymagane napięcie 
AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz) 

Właściwości  
mechaniczne 
Kąt nachylenia (w przód/w tył) 
-5° / 23,5°

Kąt obrotu w osi pionowej (lewo/prawo) 
-45° / 45°

Regulacja wysokości (maks. zakres) 
155 mm

Obsługa montażu VESA 
Tak (100 × 100 mm) 

Obsługa ThinkCentre M Series Tiny  
Tak, z zaciskiem Tiny Clamp Bracket  
Mounting Kit III (PN: 4XF1K72399)6  

Gniazdo na blokadę Kensington 
Tak

Uchwyt na słuchawki 
Tak

Zarządzanie kablami 
Tak

Kolor ramki  
Czarny

Szerokość ramki (bok) 
2,1 mm

Szerokość ramki (góra/dół) 
2,1 / 22,8 mm

Wymiary
Wymiary opakowania 
(D × W × S, mm/cale) 
525,0 × 187,0 × 1070,0 mm 
20,67 × 7,36 × 42,13 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D × W × S, mm/cale) 
(najwyższe położenie) 
231,6 × 569,3 × 808,4 mm 
9,12 × 22,41 × 31,83 cala

Wymiary po wypakowaniu z podstawką 
(D × W × S, mm/cale) 
(najniższe położenie) 
231,6 × 414,3 × 808,4 mm 
9,12 × 16,31 × 31,83 cala

Wymiary po wypakowaniu bez podstawki 
(tylko głowica) (D × W × S, mm/cale) 
110,1 × 367,5 × 808,4 mm 
4,33 × 14,47 × 31,83 cala

Waga w opakowaniu (kg/funty) 
14,8 kg / 32,6 funta

Waga po wypakowaniu (kg/funty) 
9,5 kg / 20,9 funta

Waga (sama głowica monitora) (kg/funty) 
7,0 kg / 15,4 funta

Zawartość opakowania
Monitor z podstawą 
Tak

Kabel zasilający (długość kabla)  
1 × kabel zasilający (1,8 m)

Kabel DP (długość kabla) 
1 × kabel DP (1,8 m) w PRC WS7

Kabel USB (długość kabla) 
1 × kabel USB-C1 – USB-C1 (1,8 m)

Skrócona instrukcja instalacji 
Tak

Broszura gwarancyjna 
Tak

Certyfikaty
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC 
Tak

TCO 
9.0

TCO Edge 
2.0

EPEAT 
Gold

Certyfikacja w zakresie lotnych związków 
organicznych 
Tak 

RoHS (2011/65/EU)   
Tak

Certyfikacja Windows 
Windows 10, Windows 11

China Energy Efficiency Standard 
Poziom 1

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

TÜV Low Blue Light  
(rozwiązanie sprzętowe) 
Tak

Certyfikat Eyesafe Display 
Tak (Eyesafe 2.0)
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* Niektóre specyfikacje mogą się różnić w zależności od partii produkcyjnej.

1 USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. | 2 W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista 
szybkość transmisji danych przez różne złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.2 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 3.2 
Gen2x2. | 3 Zgodny z kamerą internetową ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam oraz listwą dźwiękową MS30 Monitor Soundbar. | 4 Tego oprogramowania można używać tylko w Windows 10 i Windows 11 | 5 Maksymalna znamionowa wydajność zasilania. Rzeczywista wydajność 
zasilania może się zmieniać w zależności od podłączonych urządzeń lub konfiguracji monitora i maleć w przypadku podłączenia urządzeń do wyjściowych portów USB lub wyższych ustawień jasności. | 6 Sprzedawane oddzielnie. | 7 Stacje robocze.

© 2023 Lenovo. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów. Podane ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Pytania odnośnie cen prosimy kierować do opiekuna klienta Lenovo. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy  
fotograficzne lub typograficzne. Gwarancja: kopię stosownych warunków gwarancyjnych można otrzymać, pisząc na adres: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo nie udziela żadnej gwarancji na produkty lub usługi firm trzecich. 
Znaki towarowe: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision i ThinkColour to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Lenovo. Microsoft, Windows i Vista to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation. Intel, 
logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside to znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub usługowymi odpowiednich podmiotów.

Specyfikacje mogą różnić się w zależności od regionu.


